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前言

感谢您选择本公司的产品！

为了使您对我公司有一个总体认识，本手册对此产品的

特点、结构特征、技术参数、使用说明、保养维护等做了详

细的介绍，在使用此产品前，请您详细阅读本手册，这将有

助于您更好的使用它。

由于产品功能的不断更新，您所收到的产品在某此方面

可能与本手册陈述有所出入，在此谨表歉意。如在使用过程

中有所疑问，请及时来电咨询，我们定当竭诚为您服务。
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第一章 概述

1.1 产品参数

光纤接口 QBH

波长范围 1070±20nm

额定功率 ≦2000W

准直焦距 50mm

聚焦焦距 75mm

焦点调节范围 ±9mm

辅助气体气压 ≤25Bar

有效通光孔径 12mm

重量 0.785KG

1.2 注意事项

※ 为了保证人身安全，在操作前 ，请佩戴专用光纤激光

防护眼镜。

※ 保持产品清洁，防止冷却液、冷凝水或其它异物侵入

腔内，否则会造成相关零件功能污染和功能性影响。
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第二章 结构特征

2.1 产品结构
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2.2 安装尺寸
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第三章 产品安装

3.1 管路连接

气体接口

切割气体连接以及使用要求：

注：常规使用气体：压缩空气（需要进行油水过滤）

常规使用气体有：氩气、氮气、压缩空气、氧气（需要进行

油水过滤）。

3.1.1 切割气体：接 8mm 气管，用于对切割产品辅助，气

体压力输出≤25Bar。

3.2 光纤输入安装

※ 将 QBH 水平放置,取出防尘密封盖。

取出防尘盖
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※ 光纤头上红点对准 QBH 红点，慢慢将光纤头插入 QBH 中。

※ 将 QBH 拧至锁紧状态：顺时针方向旋至极限位置（可以

感觉到“哒”的一声），向上提起转动外套，再次顺时针旋

转转动外套直至压紧光纤头。

两中心红点对齐插入安装

顺时针为锁紧方向

逆时针为松开
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第四章 维护与保养

4.1 光学镜片结构

※更换部件都是在无尘车间内装配，除了保护镜抽屉可以拆

装，其他模块原则上禁止拆卸。如必须查看准直镜片和聚焦镜片，

请把产品放置洁净环境下拆除。
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4.2 光学镜片清洁

※清净光学镜片，操作方法与要注意要点：

※工具：无尘手套或无尘指套、无尘擦拭棉签、异丙醇、

灌装干燥纯净的压缩空气。

※将异丙醇喷撒至无尘擦拭棉签上，镜片正对双眼，左手

大拇指和食指轻轻捏住镜片的侧面边缘，右手持无尘擦拭棉

签，从下往上或者从左往右，单一方向轻轻擦拭镜片正反两

面，（切忌不能来回擦拭，以免镜片二次被污染）并用灌装

干燥纯净的压缩空气吹拂镜片表面，确认清洁后镜片表面无

任何异物。
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4.3 光学镜片拆装

4.3.1 准直镜片拆装

工具：2.5mm 内六角扳手、专用夹具、无尘棉签、酒精

※拆装过程需要在洁净的场所完成，拆装镜片时必须带上

无尘手尘或无尘指套。

※拆装步骤：

第一步：首先清洁干净激光头表面所有灰尘。

第二步：用 2.5mm 的内六角板手松 M3 螺丝。

第三步：把各组件模块取出，并用美纹纸封好上下端口，防

止灰尘进入腔体。

第四步：用专用拆装镜筒夹具，逆时针旋转松开锁紧弹圈，

慢慢把准直镜筒向下取出。并用美纹纸封好端口，防止灰尘

进入调焦座,更换准直镜片。（注意，垫圈放置位置和厚度，

此垫圈会影响光路问题，拆装后，记录下垫圈厚度尺寸。）
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4.3.2 聚焦镜片拆装

工具：2.5mm 内六角扳手、无尘棉签、酒精

※拆装过程需要在洁净的场所完成，拆装镜片时必须带

上无尘手尘或无尘指套。

※拆装步骤：

第一步：首先清洁干净激光头表面所有灰尘。

第二步：用 2.5mm 内六角扳手，松开 M3 内六角圆柱头

螺丝.

第三步：把各组件模块后，用并用美纹纸封好腔体上露

出的密封面，防止灰尘进入。

第四步：逆时旋转压盖当两处凸台与开口槽对齐，向上

取出后，更换镜片即可。（注意，镜片安装方向，有平面与

凸面之分，拆装后，记录好，反之会影响光路问题，垫圈放

置位置和厚度，此垫圈会影响光路问题，拆装后，记录下垫

圈厚度尺寸。）
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4.3.3 保护镜片拆装

※拆装过程需要在洁净的场所完成，拆装镜片时必须带上

无尘手尘或无尘指套。

操作方法：

第一步：拿着绿色手柄两侧，水平方向抽出保护镜片，更换

保护镜片时用美纹纸封好腔体上露出的窗口，防止灰尘进

入。

第二步：逆时旋转压盖当两处凸台与开口槽对齐，向上取出

后，更换保护镜片即可。
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4.3.4 调中心

1、旋转 X 和 Y 左右两侧螺丝，可以调整光中心与喷嘴

同心在中心点，避免光打喷嘴内避上。

中心
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4.3.5 喷嘴更换

1、逆时针转旋，松开喷嘴，更换即可。

4.3.6 陶瓷体更换

操作方法：

第一步：逆时针旋转，松开喷嘴，取出。

第二步：逆时针旋转，松开锁套，取出。

第三步：更换陶瓷体，取出即可（注意取出陶瓷体过程

中会连带粘附在结构件上 O 型圈，注意不要掉落固定好。安

装对准 2 处定位针孔方向。
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感谢你使用深圳市睿法智能科技产品！

网址：www.relfar.com

电话：0755-23143635

地址：广东省深圳市宝安区和秀西路 57 号久阳工业 7栋 2 楼
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