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前言

感谢您选择本公司的产品！

为了使您对我公司有一个总体认识，本手册对此产品的

特点、结构特征、技术参数、使用说明、保养维护等做了详

细的介绍，在使用此产品前，请您详细阅读本手册，这将有

助于您更好的使用它。

由于产品功能的不断更新，您所收到的产品在某此方面

可能与本手册陈述有所出入，在此谨表歉意。如在使用过程

中有所疑问，请及时来电咨询，我们定当竭诚为您服务。
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第一章 概述

1.1 产品参数

名称 机械手专用送丝机

型号 FWS-06A

外型尺寸 250 长*170 宽*200 高 mm

毛重 5.7KG

电源 220V

焊丝重量 25KG 最大

焊丝芯径 Ø2.0mm 最大

1.2 注意事项

※ 为了保证人身安全，在操作前，请先仔细阅读本用户

手册。

※ 供电前，要确保可靠接地保护。
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第二章 结构特征

2.1 产品结构
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2.2 产品外型尺寸
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第三章 物品清单

物品清单

在收到产品后，请检查外包装是否完好，拆箱后核对产品是否完整，

各零部件是否完好，如果发现损坏，请立即联系。（由于产品在不断

更新，可能收到的配件与本手册有所不同）

物品清单

序号 名称 物品 规格 数量 单位

1 送丝机

FWS-06A

（自带 1.2-1.6V

型送丝轮 4PCS）

1 PCS

2 欧式阻尼轴
三孔

135mm*D108*D52
1 PCS

3 电源插头线组件 SS-86A 1 PCS

4 送丝信号控制线 SS-08A 1 PCS

5
单送丝管组件 3

米
SS-117A 1 PCS

6 送丝轮 V0.8 与 V1.0 V 型

槽

2 PCS

7 送丝轮 2.0、2.0V 型 2 PCS
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第四章 电气

4.1 电源供电

电源线三芯航插对接插入，该端口提供 220V 供电。

4.2 信号传输

信号控制线四芯航插对接插入，为信号端口与焊接控制系统连接。

第五章 焊线盘安装

5.1 第一步、需开M8安装孔位，安装欧式阻尼轴。

5.1 第二步、逆时针旋转松开梅花螺帽。

5.2 第三步、安装送丝盘，中间处有一个小孔与阻呢轮对齐安装，安

装时注意丝朝向，丝为逆时针旋转，丝为水平直线与送丝轮相连。

5.3 第四步、螺帽锁紧送丝盘即可。

安装尺寸
松开螺帽对准插销孔
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第六章 送丝轮安装

6.1 送丝轮规格

送丝轮一组共 2件。送丝轮上有两条小槽，安装时要一一对应，用户

根据使用填丝丝芯径对送丝轮槽宽为 1：1 对应，通常送丝轮有两条

小槽不同规格，相当一轮两用如下图。安装时两轮小槽要对应在同一

条水平上。例如改下：

6.2 更换送丝轮

第一步、旋转松开左右两个锁紧压丝轮手柄，

第二步、向前 90°摆动向下松开。

第三步、旋转松开紧固送丝轮螺帽，取出更换即可。

0.8
1.0
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6.3 调整压丝紧固

旋转压丝轮手柄，手柄上有刻度，调整送丝顺畅，主要目的是辅助送

丝平行在同一水平线上送丝。

第七章 送丝管安装

7.1 送丝管安装

丝管直接对准送比出丝口安装，锁紧螺丝固定即可。

7.2出丝嘴安装

出丝嘴，是根据客户所选用送丝芯径大小，跟铜嘴去匹配 1：1匹对。

0.8 / 1.0 /1.2/ 1.6/2.0
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7.3 丝嘴选型

首先跟据客户应用场景而定，要遵守四大原则，焊丝芯径、出丝嘴孔

径、铜嘴导丝槽径，送丝轮槽径按 1：1配对。

例如以下：

焊丝芯径、出丝嘴孔径、送

丝轮槽径按 1：1 配对
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第八章 操作介绍

手持激光焊接系统操作面板（简称“HMI”）采用 7 寸组态 TFT触摸

屏，界面美观，操作方便。

HMI 主界面

送丝参数：支持送丝退丝控制，也可以进行自动补丝参数、退丝参数设置。

退丝速度：停止出光后，电机自动退丝的速度。

退丝时间：电机自动退丝的时间。

补丝速度：电机自动补丝的速度。
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补丝时间：电机自动补丝的时间

手动送丝：按下手动送丝时开始送丝，松开后停止。用于较短长度送丝。

手动退丝：按下手动送丝时开始退丝，松开后停止。用于较短长度退丝。

连续送丝：单击连续送丝后开始送丝，再次点击后停止。用于较长长度送丝。

连续退丝：单击连续送丝后开始退丝，再次点击后停止。用于较长长度退丝。

感谢你使用深圳市睿法智能科技产品！

网址：www.relfar.com

电话：0755-23143635

地址：广东省深圳市宝安区和秀西路 57 号久阳工业园 7 栋 2 楼
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